
Coupleur à bille

NORME DIN - TARAUDE FEMELLE GAZ

Matière: Acier
Joint: standard NBR

          sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible

Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster NS

Code                       Référence                      Taille F (Filetage) Pression de service Pression max   Débit  Débit max L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm)  Poids 

FEMELLE

006894 CBF DIN FG 1/4 4 FG 1/4 300 bars 1200 bars 12 l/min 20 l/max 55.50 27.00 0.127

006918 CBF DIN FG 3/8 6 FG 3/8 250 bars 1000 bars 23 l/min 35 l/max 63.00 34.00 0.207

006884 CBF DIN FG 1/2 8 FG 1/2 200 bars 950 bars 30 l/min 55 l/max 70.00 38.00 0.273

006909 CBF DIN FG 3/4 12 FG 3/4 200 bars 1100 bars 60 l/min 120 l/max 86.00 47.00 0.494

071572 CBF DIN FG 1" 16 FG 1 200 bars 1100 bars 80 l/min 160 l/max 99.00 52.00 0.768

MALE

006899 CBM DIN FG 1/4 4 FG 1/4 300 bars 1200 bars 12 l/min 20 l/max 38.00 7.90 16.92 14.22 0.047

006923 CBM DIN FG 3/8 6 FG 3/8 250 bars 1000 bars 23 l/min 35 l/max 42.50 8.80 21.50 19.00 0.08

006889 CBM DIN FG 1/2 8 FG 1/2 200 bars 800 bars 30 l/min 55 l/max 48.00 9.50 20.55 23.75 0.101

006913 CBM DIN FG 3/4 12 FG 3/4 200 bars 800 bars 60 l/min 120 l/max 57.00 13.00 31.50 27.93 0.205

071573 CBM DIN FG 1" 16 FG 1" 200 bars 850 bars 80 l/min 160 l/max 65.50 15.80 34.48 31.30 0.302
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