
Coupleur à visser type ROFLEX

TARAUDE FEMELLE GAZ - COUPLEUR A VISSER A CLAPET - TYPE ROFLEX

Matière: Acier
Joint: standard NBR

          sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Possible
( coté male ou femelle ) Pmax 100bars

Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Roflex

Code                       Référence                      Taille F (Filetage) Pression de service Pression max   Débit  Débit max L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm)  Poids 

FEMELLE

071202 CVF PVR1-06 FG 3/8 06 FG 3/8 610 bars 2450 bars 23 l/min 50 l/max 77.00 M36X3 0.318

053690 CVF PVR1-08 FG 1/2 08 FG 1/2 470 bars 2100 bars 45 l/min 85 l/max 95.00 M40X3 0.484

051452 CVF PVR1-12 FG 3/4 12 FG 3/4 310 bars 1500 bars 106 l/min 120 l/max 99.00 M45X3 0.66

019905 CVF PVR1-16 FG 1" 16 FG 1" 300 bars 1600 bars 189 l/min 280 l/max 106.0 M57X4 1.179

051454 CVF PVR1-20 FG 1"1/4 20 FG 1"1/4 300 bars 1300 bars 288 l/min 460 l/max 118.0 M66X5 1.606

071200 CVF PVR1-24 FG 1"1/2 24 FG 1"1/2 270 bars 1500 bars 379 l/min 700 l/max 121.0 M75X5 2.006

MALE

071204 CVM PVR1-06 FG 3/8 06 FG 3/8 610 bars 2600 bars 23 l/min 50 l/max 57.00 49.00 22.00 0.352

053691 CVM PVR1-08 FG 1/2 08 FG 1/2 470 bars 1650 bars 45 l/min 85 l/max 70.00 55.00 26.00 0.48

051453 CVM PVR1-12 FG 3/4 12 FG 3/4 310 bars 1250 bars 106 l/min 120 l/max 73.00 60.00 28.00 0.599

019904 CVM PVR1-16 FG 1" 16 FG 1" 300 bars 1100 bars 189 l/min 280 l/max 81.00 77.00 36.80 1.147

051455 CVM PVR1-20 FG 1"1/4 20 FG 1"1/4 300 bars 1200 bars 288 l/min 460 l/max 88.00 88.00 47.00 1.803

071201 CVM PVR1-24 FG 1"1/2 24 FG 1"1/2 270 bars 950 bars 379 l/min 700 l/max 90.00 93.00 57.00 2.184
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