
Coupleur à clapet norme DIN import

NORME DIN - TARAUDE FEMELLE GAZ

Matière : Acier
Joint : Standard NBR sur demande FKM, EPDM…

Température de service : -25°C à +100°C
Connexion sous pression : Pas possible

Fabrication : Importation
Interchangeable : Faster NV, Grommelle série 5000 (1/4 à ¾)

Code                       Référence                      Taille F (Filetage) Pression de service Pression max   Débit  Débit max L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm)  Poids 

FEMELLE

043225 CCF DIN FG 1/4 04 FG 1/4 400 bars 12 l/min 56.00 27.00 0.129

043223 CCF DIN FG 3/8 06 FG 3/8 350 bars 23 l/min 61.00 34.00 0.24

... !CCF DIN FG 1/2 VOIR CCF ISOA FG 1/2 0

043221 CCF DIN FG 3/4 12 FG 3/4 250 bars 106 l/min 82.50 48.00 0.515

043219 CCF DIN FG 1" 16 FG 1" 250 bars 189 l/min 98.00 56.00 0.932

MALE

043226 CCM DIN FG 1/4 04 FG 1/4 400 bars 12 l/min 36.00 08.00 14.00 13.50 0.043

043224 CCM DIN FG 3/8 06 FG 3/8 350 bars 23 l/min 40.00 09.00 19.00 18.50 0.076

.... !CCM DIN FG 1/2 VOIR CCM ISOA FG 1/2 0

043222 CCM DIN FG 3/4 12 FG 3/4 250 bars 106 l/min 54.00 13.00 28.00 26.50 0.177

043220 CCM DIN FG 1" 16 FG 1" 250 bars 189 l/min 64.00 16.00 31.00 29.00 0.26
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