
Union double série L et S

RACCORD DIN CONE 24°

Matière: acier
Norme: ISO 8434-1 (DIN 2353)

Type: 1035
Raccord livré nu, sans bague et sans ecrou

Code                               Référence                                                 D1                                      D2                                      D3                             Pression (Bar)          Poids 

SERIE L

001890 3DL 6 NU 6L - M12X150 6L - M12X150 500 0.012

001892 3DL 8 NU 08L - M14X150 08L - M14X150 500 0.016

001895 3DL10 NU 10L - M16X150 10L - M16X150 500 0.022

001897 3DL12 NU 12L - M18X150 12L - M18X150 400 0.028

001901 3DL15 NU 15L - M22X150 15L - M22X150 400 0.048

001904 3DL18 NU 18L - M26X150 18L - M26X150 400 0.066

001906 3DL22 NU 22L - M30X200 22L - M30X200 250 0.088

001908 3DL28 NU 28L - M36X200 28L - M36X200 250 0.134

001910 3DL35 NU 35L - M45X200 35L - M45X200 250 0.21

001912 3DL42 NU 42L - M52X200 42L - M52X200 250 0.29

SERIE S

001919 3DS 6 NU 6S - M14X150 6S - M14X150 800 0.025

001921 3DS 8 NU 8S - M16X150 8S - M16X150 800 0.036

001923 3DS10 NU 10S - M18X150 10S - M18X150 800 0.042

001925 3DS12 NU 12S - M20X150 12S - M20X150 630 0.059

001927 3DS14 NU 14S - M22X150 14S - M22X150 630 0.075

001929 3DS16 NU 16S - M24X150 16S - M24X150 630 0.086

001931 3DS20 NU 20S - M30X200 20S - M30X200 420 0.141

001934 3DS25 NU 25S - M36X200 25S - M36X200 420 0.248

001937 3DS30 NU 30S - M42X200 30S - M42X200 420 0.326

001939 3DS38 NU 38S - M52X200 38S - M52X200 420 0.536
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