
Coude male gaz conique 90° série GAZ

RACCORD GAZ CONE 24°

Matière: acier
Norme: Gaz française

Raccord livré nu, sans bague et sans ecrou

Code                                             Référence                                                          D1                            D2                            D3                         Pression (Bar)            Poids 

004148 8AG13/3/8CO NU 13.25 - M20X150 3/8 CO 400 0.083

004149 8AG13/1/2CO NU 13.25 - M20X150 1/2 CO 400 0.135

004151 8AG13/1/4CO NU 13.25 - M20X150 1/4 CO 400 0.079

004152 8AG17/3/8CO NU 16.75 - M24X150 3/8 CO 250 0.117

004153 8AG17/1/2CO NU 16.75 - M24X150 1/2 CO 250 0.119

004155 8AG17/1/4CO NU 16.75 - M24X150 1/4 CO 250 0.117

004157 8AG21/1/2CO NU 21.25 - M30X150 1/2 CO 250 0.192

004158 8AG21/3/4CO NU 21.25 - M30X150 3/4 CO 250 0.214

004159 8AG27/3/4CO NU 26.75 - M36X150 3/4 CO 250 0.338

004160 8AG27/1"CO NU 26.75 - M36X150 1" CO 250 0.34

004161 8AG33/1"CO NU 33.50 - M45X150 1" CO 160 0.55

004162 8AG33/1"1/4CO NU 33.50 - M45X150 1"1/4 CO 160 0

024232 8AG42/1"1/4CO NU 42.25 - M52X150 1"1/4 CO 100 0.89
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