
Capuchon femelle MÉTRIQUE

Capuchon de protection (anti-poussière) pour raccords et embouts mâle métrique (série DIN L - DIN S - GAZ)

Matière: PVC

Code                                Référence                                   Taille        D1 (mm)        D2 (mm)         E1 (mm)           E2 (mm)             L1 (mm)            L2 (mm)      Poids 

053443 AB PVC F12X150 M12X150 15mm 6L 14mm 0.001

053444 AB PVC F14X150 M14X150 16.5mm 8L - 6S 14.5mm 0.001

053445 AB PVC F16X150 M16X150 19mm 10L - 8S 11mm 0.001

053446 AB PVC F18X150 M18X150 21mm 12L - 10S 17mm 0.002

053447 AB PVC F20X150 M20X150 23mm 12S - 13G 14mm 0.002

053448 AB PVC F22X150 M22X150 25mm 15L - 14S 20.5mm 0.006

053449 AB PVC F24X150 M24X150 25mm 16S - 17G 20.5mm 0.006

053450 AB PVC F26X150 M26X150 29.5mm 18L 22mm 0.006

053451 AB PVC F30X200 M30X200 33mm 20S - 22L 17mm 0.008

053452 AB PVC F36X200 M36X200 38mm 25S - 28L 18.5mm 0.008

053453 AB PVC F42X200 M42X200 46.5mm 30S 23.5mm 0.009

053454 AB PVC F52X200 M52X200 55mm 38S - 42L 24.5mm 0.009
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