
Embout interlock 90° femelle JIC

DKJ 90° - CONE 74° - AVEC ECROU A JONC

Matière: acier
Montage: avec dénudage intérieur et extérieur

Norme: ISO 8434-2 (SAE J514)
Type: 8066

Code Référence       Diamètre tuyau (mm)            Diamètre tuyau (pouce)               F (mm)                  H (mm)                 S (mm)                E (mm)         Poids 

008134 H A 19 JF 1"1/16 90° 19 3/4 1"1/16 - 12 0.282

008137 H A 19 JF 1"3/16 90° 19 3/4" 1"3/16 - 12 0.297

008140 H A 19 JF 1"5/16 90° 19 3/4" 1"5/16 - 12 0.341

008184 H A 25 JF 1"5/16 90° 25 1" 1"5/16 - 12 0.567

008187 H A 25 JF 1"5/8 90° 25 1" 1"5/8 - 12 0.672

008226 H A 32 JF 1"5/8 90° 32 1"1/4 1"5/8 - 12 0.939

035177 H A 32 JF 1"7/8 90° 32 1"1/4 1"7/8 - 12 1.158

008253 H A 38 JF 1"7/8 90° 38 1"1/4 1"7/8 - 12 1.477

008271 H A 50 JF 2"1/2 90° 50 2" 2"1/2 - 12 2.876
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