
Manomètre dorsal diamètre 100mm boitier inox avec glycérine

MANOMETRE DIAMETRE 100MM RACCORD LAITON 1/2 GAZ 

Matière boitier : Inox 304
Matière vitre : Méthacrylate

Mécanisme : Tube bourdon en laiton
Température maxi de process : 60°C

Classe : 1,6  -  Protection : IP 65
Double graduation : BAR / PSI

Remplissage: Glycérine
( Boitier inox sec, sans glycérine sur demande )

Code                                 Référence                                                      Plage de pression                                 Diamètre                                     Filetage                    Poids 

009375 MANO 100D BIG -1+0 -1 à 0 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014491 MANO 100D BIG -1+1,5 -1 à 1,5 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009376 MANO 100D BIG -1+3 -1 à 3 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014492 MANO 100D BIG -1+5 -1 à 5 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014493 MANO 100D BIG -1+9 -1 à 9 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014494 MANO 100D BIG -1+15 -1 à 15 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009377 MANO 100D BIG 0-1 0 à 1 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014495 MANO 100D BIG 0-1,6 0 à 1,6 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014496 MANO 100D BIG 0-2,5 0 à 2,5 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009380 MANO 100D BIG 0-4 0 à 4 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014497 MANO 100D BIG 0-6 0 à 6 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009378 MANO 100D BIG 0-10 0 à 10 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014498 MANO 100D BIG 0-16 0 à 16 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014499 MANO 100D BIG 0-25 0 à 25 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014500 MANO 100D BIG 0-40 0 à 40 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014501 MANO 100D BIG 0-60 0 à 60 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009379 MANO 100D BIG 0-100 0 à 100 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014503 MANO 100D BIG 0-160 0 à 160 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014504 MANO 100D BIG 0-250 0 à 250 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

009381 MANO 100D BIG 0-400 0 à 400 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

014506 MANO 100D BIG 0-600 0 à 600 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58

097023 MANO 100D BIG 0-1000 0 à 1000 bars 100mm 1/2 GAZ 0.58
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