
Manomètre dorsal 40mm boitier ABS

MANOMETRE DIAMETRE 40MM RACCORD LAITON 1/8 GAZ CONIQUE

Matière boitier : ABS
Matière vitre : Méthacrylate

Mécanisme : Tube bourdon en laiton
Température maxi de process : 60°C

Classe : 1,6  -  Protection : IP 54
Double graduation : BAR / PSI

Code                                 Référence                                                      Plage de pression                                 Diamètre                                     Filetage                    Poids 

014412 MANO 40D ABS -1+0 -1 à 0 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014413 MANO 40D ABS 0-1 0 à 1 bars 40mm 1/8 CO 0.04

009405 MANO 40D ABS 0-1,6 0 à 1,6 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014414 MANO 40D ABS 0-2,5 0 à 2,5 bars 40mm 1/8 CO 0.04

009408 MANO 40D ABS 0-4 0 à 4 bars 40mm 1/8 CO 0.04

009409 MANO 40D ABS 0-6 0 à 6 bars 40mm 1/8 CO 0.04

009406 MANO 40D ABS 0-10 0 à 10 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014415 MANO 40D ABS 0-12 0 à 12 bars 40mm 1/8 CO 0.04

009407 MANO 40D ABS 0-16 0 à 16 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014416 MANO 40D ABS 0-25 0 à 25 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014417 MANO 40D ABS 0-40 0 à 40 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014418 MANO 40D ABS 0-60 0 à 60 bars 40mm 1/8 CO 0.04

014419 MANO 40D ABS 0-100 0 à 100 bars 40mm 1/8 CO 0.04
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