
Manomètre vertical diamètre 40mm boitier inox avec glycérine

MANOMETRE DIAMETRE 40MM RACCORD LAITON 1/8 GAZ 

Matière boitier : Inox 304
Matière vitre : Méthacrylate

Mécanisme : Tube bourdon en laiton
Température maxi de process : 60°C

Classe : 1,6  -  Protection : IP 65
Double graduation : BAR / PSI

Remplissage : Glycérine
( Boitier inox sec, sans glycérine sur demande )

Code                                 Référence                                                      Plage de pression                                 Diamètre                                     Filetage                    Poids 

072365 MANO 40V BIG -1+0 -1 à 0 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072364 MANO 40V BIG 0-1 0 à 1 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072363 MANO 40V BIG 0-1,6 0 à 1,6 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072362 MANO 40V BIG 0-2,5 0 à 2,5 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072361 MANO 40V BIG 0-4 0 à 4 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072360 MANO 40V BIG 0-6 0 à 6 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

037430 MANO 40V BIG 0-10 0 à 10 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072359 MANO 40V BIG 0-12 0 à 12 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

055380 MANO 40V BIG 0-16 0 à 16 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072357 MANO 40V BIG 0-25 0 à 25 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072358 MANO 40V BIG 0-40 0 à 40 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

063292 MANO 40V BIG 0-60 0 à 60 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072354 MANO 40V BIG 0-100 0 à 100 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072355 MANO 40V BIG 0-160 0 à 160 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1

072356 MANO 40V BIG 0-250 0 à 250 bars 40mm 1/8 GAZ 0.1
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