
Embout sans dénudage à bride CAT

COLLET TYPE 9000 PSI POUR TUYAU 4SP-4SH-R13-R15

Matière : Acier
Montage: Sans dénudage

Norme:  Série 9000 psi
 

Code Référence    Diamètre tuyau (mm)      Diamètre tuyau (pouce)              F                  H (mm)               K (mm)             S / E (mm)              L         Poids 

078928 S N 19 CAT 3/4 19 3/4" 3/4" 84.0mm 41.3 / 14.3 135.0mm 0.35

078929 S N 19 CAT 1" 19 3/4" 1" 84.0mm 47.6 / 14.3 135.0mm 0.43

078930 S N 25 CAT 1" 25 1" 1" 90.0mm 47.6 / 14.3 146.5mm 0.57

078931 S N 25 CAT 1"1/4 25 1" 1"1/4 90.0mm 54.0 / 14.3 146.5mm 0.65

078932 S N 32 CAT 1"1/4 32 1"1/4 1"1/4 88.0mm 54.0 / 14.3 154.4mm 0.7

078933 S N 32 CAT 1"1/2 32 1"1/4 1"1/2 88.0mm 63.5 / 14.3 154.5mm 0.9

078934 S N 38 CAT 1"1/2 38 1"1/2 1"1/2 FABRICATION SUR DEMANDE 1
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