
Prise de pression 16x200 implantation femelle DIN (L et S)

PRISE DE PRESSION M16X200

Matière : Acier (raccord et capuchon)
Joint : Nitrile (Viton sur demande)
Températures : -30°C à +125°C

Code                             Référence                                        Filetage                             G                                H                       Pression max                     L             Poids 

SERIE L

009780 PP16X200 EFR 6L M16X200 6L-M12X150 53mm 250 bars 0

009781 PP16X200 EFR 8L M16X200 8L-M14X150 55mm 250 bars 0.084

009783 PP16X200 EFR10L M16X200 10L-M16X150 56mm 250 bars 0

009785 PP16X200 EFR12L M16X200 12L-M18X150 57mm 250 bars 0.103

009788 PP16X200 EFR15L M16X200 15L-M22X150 59mm 250 bars 0.128

009790 PP16X200 EFR18L M16X200 18L-M26X150 59mm 160 bars 0

009792 PP16X200 EFR22L M16X200 22L-M30X200 57mm 160 bars 0

009794 PP16X200 EFR28L M16X200 28L-M36X200 63mm 100 bars 0

009796 PP16X200 EFR35L M16X200 35L-M45X200 70mm 100 bars 0

009798 PP16X200 EFR42L M16X200 42L-M52X200 70mm 100 bars 0

SERIE S

009799 PP16X200 EFR 6S M16X200 6S-M14X150 54mm 630 bars 0

009782 PP16X200 EFR 8S M16X200 8S-M16X150 56mm 630 bars 0

009784 PP16X200 EFR10S M16X200 10S-M18X150 57mm 630 bars 0

009786 PP16X200 EFR12S M16X200 12S-M20X150 58mm 630 bars 0

009787 PP16X200 EFR14S M16X200 14S-M22X150 59mm 400 bars 0

009789 PP16X200 EFR16S M16X200 16S-M24X150 60mm 400 bars 0

009791 PP16X200 EFR20S M16X200 20S-M30X200 61mm 400 bars 0

009793 PP16X200 EFR25S M16X200 25S-M36X200 69mm 400 bars 0

009795 PP16X200 EFR30S M16X200 30S-M42X200 72mm 250 bars 0

009797 PP16X200 EFR38S M16X200 38S-M52X200 76mm 250 bars 0
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