
Tuyau 188AA (air comprimé 15b )

Tuyau 188AA (air comprimé 15b )

Construction : Tube EPDM noir / Revêtement bleu
Renforcement : Trame polyester

Utilisation : Transport d'air dans les garages, cabines de peinture
Conductibilité électrique : résistance antistatique  R < 10 (puissance 6) Ohm 

Températures : -20°/+70°
Tarif au mètre

Code                Référence                 Diamètre int en pouce    Diamètre int    Diamètre ext    Press de service    Press d'éclatement    Rayon de courbure   Poids 

COURONNE 100M

104778 188AA 8X15 100M 5"16" 8mm 15mm 15 bars 45 bars 160mm 0.185

COURONNE 40M

000904 188AA 8X15 40M 5/16" 8mm 15mm 15 bars 45 bars 160mm 0.185

COURONNE 20M

000900 188AA 6X13 20M 1/4" 6mm 13mm 15 bars 45 bars 120mm 0.16

000903 188AA 8X15 20M 5/16" 8mm 15mm 15 bars 45 bars 160mm 0.185

000896 188AA 10X18 20M 3/8" 10mm 18mm 15 bars 45 bars 200mm 0.26

000898 188AA 12X20 20M 1/2" 12mm 20mm 15 bars 45 bars 140mm 0.3

A LA COUPE

000899 188AA 6X13 1/4" 6mm 13mm 15 bars 45 bars 120mm 0.16

026897 188AA 8X15 5/16" 8mm 15mm 15 bars 45 bars 160mm 0.185

026894 188AA 10X18 3/8" 10mm 18mm 15 bars 45 bars 200mm 0.26

026895 188AA 12X20 1/2" 12mm 20mm 15 bars 45 bars 140mm 0.3
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