
Tuyau 267BE

Tuyau 267BE

Construction : PVC plastifié extra-souple - intérieur lisse
Renforcement : Spirale PVC antichoc et jonc apparant pour faciliter le glissant au sol

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux usées ou prélévements de faible granulomètre
Particulièrement adapté pour les véhicules de vidange et tonnes à lisier

Températures : -20°/+60°
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code                            Référence                           Int en pouce Diamètre int Diamètre ext Press de service Press d'éclatement Rayon de courbure Vide  Poids 

COURONNE 50M

014829 267BE 25 50M 1" 25mm 33mm 7 bars 21 bars 100mm 9 mH2O 0.41

014828 267BE 32 50M 1"1/4 32mm 40mm 7 bars 21 bars 130mm 9 mH2O 0.6

014827 267BE 38 50M 1"1/2 38mm 47mm 7 bars 21 bars 152mm 9 mH2O 0.7

001334 267BE 51 50M 23 51mm 60mm 5 bars 15 bars 235mm 9 mH2O 1

014826 267BE 60 50M 60mm 70mm 5 bars 15 bars 240mm 9 mH2O 1.28

014825 267BE 63 50M 2"1/2 63mm 73mm 4 bars 12 bars 300mm 9 mH2O 1.4

014824 267BE 76 50M 3" 76mm 87mm 4 bars 12 bars 375mm 9 mH2O 1.72

069985 267BE 80 50M 80mm 92mm 4 bars 12 bars 400mm 9 mH2O 1.86

106620 267BE 102 50M 43 102mm 115mm 3 bars 9 bars 490mm 8 mH2O 2.7

COURONNE 20M

014821 267BE 110 20M 110mm 124mm 3 bars 9 bars 500mm 8 mH2O 3.1

014820 267BE 120 20M 120mm 135mm 3 bars 9 bars 500mm 8 mH2O 3.6

014819 267BE 127 20M 5" 127mm 140mm 3 bars 9 bars 520mm 8 mH2O 3.8

014818 267BE 152 20M 6" 152mm 170mm 3 bars 9 bars 610mm 8 mH2O 4.85

COURONNE 10M

014817 267BE 203 10M 8" 203mm 224mm 3 bars 9 bars 820mm 8 mH2O 9.1

A LA COUPE

026812 267BE 25 1" 25mm 32mm 7 bars 21 bars 100mm 9 mH2O 0.41

026813 267BE 32 1"1/4 32mm 40mm 7 bars 21 bars 130mm 9 mH2O 0.6

026814 267BE 38 1"1/2 38mm 47mm 7 bars 21 bars 152mm 9 mH2O 0.7

026815 267BE 51 2" 51mm 60mm 5 bars 15 bars 235mm 9 mH2O 1

026817 267BE 63 2"1/2 63mm 73mm 4 bars 12 bars 300mm 9 mH2O 1.4

026818 267BE 76 3" 76mm 87mm 4 bars 12 bars 375mm 9 mH2O 1.72

026819 267BE 80 80mm 92mm 4 bars 12 bars 400mm 9 mH2O 1.86

026820 267BE 90 90mm 102mm 4 bars 12 bars 440mm 9 mH2O 2.1

026806 267BE 102 4" 102mm 115mm 3 bars 9 bars 490mm 8 mH2O 2.7

026808 267BE 120 120mm 135mm 3 bars 9 bars 500mm 8 mH2O 3.6

026809 267BE 127 5" 127mm 142mm 3 bars 9 bars 510mm 8 mH2O 3.8

026810 267BE 152 6" 152mm 170mm 3 bars 9 bars 610mm 8 mH2O 4.85

026811 267BE 203 8" 203mm 224mm 3 bars 9 bars 820mm 8 mH2O 9.1
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