
Tuyau 466OL

Tuyau 466OL

Construction : PVC sans phtalate
Renforcement : Spirale PVC blanche antichoc

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux et liquides alimentaires
Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code                            Référence                           Int en pouce Diamètre int Diamètre ext Press de service Press d'éclatement Rayon de courbure Vide  Poids 

COURONNES 50M

002120 466OL 20X26 50M 3/4" 20mm 26mm 7 bars 21 bars 100mm 6 mH2O 0.21

019104 466OL 25X31 50M 1" 25mm 31mm 7 bars 21 bars 120mm 6 mH2O 0.28

019103 466OL 30X36 50M 30mm 36mm 7 bars 21 bars 140mm 6 mH2O 0.35

002124 466OL 32X38 50M 1"1/4 32mm 38mm 7 bars 21 bars 160mm 6 mH2O 0.37

002126 466OL 38X45 50M 1"1/2 38mm 45mm 6 bars 18 bars 190mm 6 mH2O 0.47

019101 466OL 40X47 50M 40mm 47mm 6 bars 18 bars 200mm 6 mH2O 0.51

019099 466OL 50X58 50M 2" 50mm 58mm 6 bars 18 bars 250mm 6 mH2O 0.73

COURONNES 25M

050043 466OL 20X26 25M 3/4" 20mm 26mm 7 bars 21 bars 100mm 6 mH2O 0.21

002121 466OL 25X31 25M 1" 25mm 31mm 7 bars 21 bars 120mm 6 mH2O 0.28

050042 466OL 38X45 25M 1"1/2 38mm 45mm 6 bars 18 bars 190mm 6 mH2O 0.47

002122 466OL 30X36 25M 30mm 36mm 7 bars 21 bars 140mm 6 mH2O 0.35

002123 466OL 32X38 25M 1"1/4 32mm 38mm 7 bars 21 bars 160mm 6 mH2O 0.37

002125 466OL 35X41 25M 35mm 41mm 7 bars 21 bars 170mm 6 mH2O 0.425

002127 466OL 40X47 25M 40mm 47mm 6 bars 18 bars 200mm 6 mH2O 0.51

002128 466OL 45X52 25M 1"3/4 45mm 52mm 6 bars 18 bars 230mm 6 mH2O 0.57

002129 466OL 50X58 25M 2" 50mm 58mm 6 bars 18 bars 250mm 6 mH2O 0.73

002130 466OL 55X63 25M 55mm 63mm 6 bars 18 bars 280mm 6 mH2O 0.8

002131 466OL 60X68 25M 60mm 68mm 6 bars 18 bars 320mm 6 mH2O 0.9

002132 466OL 63X72 25M 2"1/2 63mm 72mm 5 bars 15 bars 330mm 6 mH2O 0.97

002133 466OL 70X79 25M 70mm 79mm 5 bars 15 bars 360mm 6 mH2O 1.125

002134 466OL 76X86 25M 3" 76mm 86mm 5 bars 15 bars 400mm 6 mH2O 1.27

002135 466OL 80X90 25M 80mm 90mm 5 bars 15 bars 430mm 6 mH2O 1.45

002136 466OL 90X100 25M 90mm 100mm 5 bars 15 bars 490mm 5 mH2O 1.7

019095 466OL 100X111 25M 4" 100mm 111mm 4 bars 12 bars 550mm 5 mH2O 2

019094 466OL 110X122 25M 110mm 121mm 3 bars 9 bars 600mm 5 mH2O 2.1

002118 466OL 120X132 25M 120mm 132mm 3 bars 9 bars 650mm 5 mH2O 2.6

A LA COUPE

026769 466OL 20X26 3/4" 20mm 26mm 7 bars 21 bars 100mm 6 mH2O 0.21

026770 466OL 25X31 1" 25mm 31mm 7 bars 21 bars 120mm 6 mH2O 0.28

026771 466OL 30X36 30mm 36mm 7 bars 21 bars 140mm 6 mH2O 0.35

026773 466OL 32X38 1"1/4 32mm 38mm 7 bars 21 bars 160mm 6 mH2O 0.37

026774 466OL 35X41 35mm 41mm 7 bars 21 bars 170mm 6 mH2O 0.425

026776 466OL 38X45 1"1/2 38mm 45mm 6 bars 18 bars 190mm 6 mH2O 0.47

026777 466OL 40X47 40mm 47mm 6 bars 18 bars 200mm 6 mH2O 0.51



Code                            Référence                           Int en pouce Diamètre int Diamètre ext Press de service Press d'éclatement Rayon de courbure Vide  Poids 

026778 466OL 45X52 1"3/4 45mm 52mm 6 bars 18 bars 230mm 6 mH2O 0.57

026779 466OL 50X58 2" 50mm 58mm 6 bars 18 bars 250mm 6 mH2O 0.73

026780 466OL 55X63 55mm 63mm 6 bars 18 bars 280mm 6 mH2O 0.8

026781 466OL 60X68 60mm 68mm 6 bars 18 bars 320mm 6 mH2O 0.9

026782 466OL 63X72 2"1/2 63mm 72mm 5 bars 15 bars 330mm 6 mH2O 0.97

026783 466OL 70X79 70mm 79mm 5 bars 15 bars 360mm 6 mH2O 1.125

026785 466OL 76X86 3" 76mm 86mm 5 bars 15 bars 400mm 6 mH2O 1.27

026786 466OL 80X90 80mm 90mm 4 bars 12 bars 430mm 6 mH2O 1.45

026787 466OL 90X100 90mm 100mm 4 bars 12 bars 490mm 5 mH2O 1.7

026789 466OL 100X111 4" 110mm 111mm 4 bars 12 bars 550mm 5 mH2O 2

026791 466OL 120X132 120mm 132mm 3 bars 9 bars 650mm 5 mH2O 2.6
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